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fintas de Escrita 




Tintas de escrita 



As tintas sao constituidas de um pigmento e de um diluente, para 
dispersa-la e faze-la fluir. 

Ao secar, esta tinta tera que fixar os pigmentos entre si e ao 
suporte, por meio de um adesivo ou aglutinante. 

Esta fixagao ao suporte, pode ser feita por simples secagem ou por 
uma reagao qufmica realizada por mordentes, que interagem com o 
pigmento e o suporte. 




Tintas da Antiguidade 



As tintas mais antigas conhecidas provem do Egito e da China (cerca 
de 2.500 a.C.) e eram compostas basicamente de negro de fumo 
(cinza de carvao) misturado com a goma-arabica ou a cola de peixe. 

Sua durabilidade resulta da estabilidade de seu componente principal, 
o pigmento de carbono. 

Com algumas alteragoes em sua composigao, esta tinta foi levada 
para a Europa e seu uso foi quase exclusivo ate o seculo XV. 




Tintas da Antiguidade 



Negro de Fumo e um termo generico usado para identificar uma 
ampla variedade de materials carbonaceos finamente divididos, 
produzidos atraves da decomposigao termica controlada de 
hidrocarbonetos aromaticos. 

E largamente utilizado como agente reforgante para compostos de 
borracha, pigmentos para industrias de tintas e de plasticos, 
protetor contra degradagao por U.V. em certos polimeros, e 
aplicagoes onde se requer condutividade eletrica, entre outras. 




Tintas da Antiguidade 

■ A tinta ferrogalica e composta 
de sulfato de ferro, acido 
galotanico e um aglutinante, em 
geral a goma-arabica dissolvida 
em agua. 

■ 0 acido galotanico e um tanino 
extraido da noz de galha, 
formada no carvalho. 



Formagao da 
noz de galha. 
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tigtiidade 



Da jungao do tanino com o 
sulfato ferroso surge o tanato 
ferroso. 



■ Ao ser aplicado no papel 
apresenta coloragao debil, 
mas com a absorgao do 
oxigenio, o tanato de ferro 
muda a cor para castanho 
escuro. Para facilitar a escrita, 
foi comum a adigao de 
corantes a esta mistura. 




Tintas da Antiguidade 



Usava-se tinta preta para o texto, por vezes sepia; a 
tinta vermelha ficava reservada para os titulos de 
capitulos e para partes do texto a realgar. 

As outras cores e o ouro eram usadas nas iluminuras e 
para ornamentar as margens do livro 




A corrosao do pa pel 

■ A corrosao do papel, 
observada em muitos 
manuscritos com tintas 
ferroqalicas, esta 
intrinsecamente ligada 
seus componentes 
basicos. 




Tintas modernas 



As tintas modernas, produzidas 
para substituir as tintas 
ferrogalicas, mantem algumas 
caracteristicas quanto ao 
emprego de mordentes 
quimicos (substancia que liga 
certos corantes as fibras). 

Seus pigmentos sinteticos 
costumam ser frageis a luz, a 
agua e a produtos alcalinos. 

Destes, os de cor negra 
costumam apresentar maior 
resistencia. 





Tinta de hidrocor 



■ As tintas para canetas do tipo 'hidrocor', ou de pontas feltrosas, 
constituem-se de anilinas dissolvidas em agua e alcool. 

■ Caracterizam-se por sua pouca resistencia a luz e a agua. 
Entretanto nao causam danos ao papel. 





Tintas tipo nanquim 



■ A tinta hoje denominada "Da China" ou 
'Nanquim', e uma adaptagao da antiga formula 
da tinta da China. 

■ Suas propriedades continuam as mesmas, ja 
sendo comercializada em canetas, para fins 
arquivisticos, em documentos de carater 
permanente. 

■ Com o passar do tempo fixam-se cada vez mais 
ao papel. Sua cor negra e permanente. 





Tintas de esferograficas 



■ As tintas esferograficas, a base de 
anilinas, possuem como aglutinante 
uma resina sintetica viscosa, cuja 
fungao e sua distribuigao uniforme e 
a secagem rapida na superffcie do 
papel. 





Grafite 







■ Empregado para escrever, 
podemos tambem considerar o 
grafite como uma forma de 
tinta, mesmo que nao possua as 
mesmas caracteristicas. 

■ 0 grafite tem, como o carvao, 
caracteristicas de permanencia 
em relagao a luz, a agua e aos 
microorganismos, sendo 
aconselhado para anotagoes em 
documentos, em vista de sua 
inocuidade para o papel. 



Tintas de impressao 



As tintas de impressao podem ser 
classificadas em tipograficas, lito 
ou zincograficas, off-set etc. 

0 aglutinante original, um verniz 
oleoso, em geral de oleo de 
linhaca. vem sendo substituido 
por resinas sinteticas . 

Estas tintas costumam apresentar 
permanencia, especialmente as de 
cor negra, pois utilizam pigmentos 
a base de carbono amorfo. 




Escrita com maquina datilografica 
com corregao de tinta ferrogalica 



Tintas de carimbo e impressao 



As tintas de carimbo e de 
impressao, constituidas de 
pigmentos sinteticos, 
devem ser permanentes. 




Tintas de copiadoras Xerox 



Estas tintas sao compostas do pigmento e de um toner, que e o 
aglutinante e fixativo, ativado com calor. 

Os pigmentos pretos das copiadoras xerograficas sao compostos 
de negro de fumo. sendo por isto considerados permanentes. 

Os problemas que costumam ocorrer com estas tintas referem- 
se a fixagao, muitas vezes pela dosagem incorreta de toner, 
insuficiente ou em excesso. 




Tintas de impressoras 



As tintas de impressoras matriciais sao permanentes, 
comparadas as impressoes das maquinas de escrever. 



As tintas de impressoras laser apresentam formulagoes a base 
de negro de fumo ou carbono. semelhantes as das copiadoras 
xerox, e por isto costumam ser permanentes. 



As tintas das impressoras "jato de tinta" sao anilinas e 
correspondem, por sua pouca resistencia a luz, as tintas das 
canetas tipo hidrocor. 




Tintas permanentes 



Tintas estaveis ou permanentes sao apenas aquelas que que reunem as 
seguintes caracteristicas: 

• Estabilidade de exposigao a luz e a temperaturas ate 93° C 

• Secagem rapida sobre o papel 

• Ausencia de migragao para o suporte durante e depois da escrita 
ou impressao 

• Neutralidade ou leve alcalinidade 

• Inocuidade ao suporte celulosico 

• Insolubilidade em agua, solventes organicos e oxidantes 




